
Pumpen Systemregelung MARE im Kompaktgehäuse für 1 Pumpe



MARE 2025 im Kompaktgehäuse Größe 3+4 mit Reparaturschalter:

                                                                                                                                              

     


Einzelregler mit Reparaturschalter, MARE Regler Version 2 Größe 3 + 4, 


Netzanschluss : 	 3 Phase 400V  50/60Hz.


MARE   1 Pumpe ( Frequenzumrichter Ausführung)


Maße für Systemregler MARE  IP65   Größe 3+4
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Gewicht 

MARE-185 650 600 240 325 620 385 210 260 30,0 kg

MARE-220 650 600 240 325 620 385 210 260 30,5 kg

MARE-300 650 600 240 325 620 385 210 260 31,5 kg

MARE-370 680 630 310 375 640 385 270 310 45,0 kg

MARE-450 680 630 310 375 640 385 270 310 46,0 kg

MARE-550 680 630 310 375 640 385 270 310 47,5 kg

MARE-750 x x x x x x x x xx,x kg

MARE-900 x x x x x x x x xx,x kg

Stand 10.02.2025
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Vor Inbetriebnahme
Bedienungsanleitung lesen!

Read instruction manual before
working on the system!

Spannung

High Voltage

VORSICHT!

Caution!

01,50 bar01,50 bar
AUTO : 42Hz, 007,9AAUTO : 42Hz, 007,9A
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