
Pumpen Systemregelung MARE V.2.xx im Kompaktgehäuse für 1 Pumpe

 
Ausführung Kompaktgehäuse Größe 1+2 mit Reparaturschalter: 
                                               
      

Einzelregler mit Reparaturschalter, MARE Regler Version 2,  

Netzanschluss :  1 Phase 230V  50/60Hz, 3 Phase 230V 50/60Hz,  
   3 Phase 400V 50/60Hz. 

MARE   1 Pumpe ( Frequenzumrichter Ausführung) 

Maße für Systemregler MARE  IP65   Größe 1+2
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Gewicht 

MARE-007 417 378 203 195 395 170 7 12,2 kg

MARE-015 417 378 203 195 395 170 7 12,2 kg

MARE-022 417 378 203 195 395 170 7 12,2 kg

MARE-030 417 378 203 195 395 170 7 12,8 kg

MARE-040 417 378 203 195 395 170 7 14,3 kg

MARE-055 417 376 203 195 395 215 7 14,3 kg

MARE-075 417 376 246 195 395 215 7 14,3 kg

MARE-110 470 450 246 225 395 215 7 20,5 kg

MARE-150 470 450 246 225 395 215 7 20,5 kg

Stand 30.08.2023
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Vor Inbetriebnahme
Bedienungsanleitung lesen!

Read instruction manual before
working on the system!

Spannung

High Voltage

VORSICHT!

Caution!
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AUTO : 42Hz, 007,9AAUTO : 42Hz, 007,9A
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